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STN-SR04 100W

Light Output Ratio:           63.4%
Luminaire Power:              97.65 W

90% Beam Spread              33.7V x 69.9H
50% Beam Lumens              450.2 lumens per klm.

H(β)角度范围:-90度 -  90度
H(β)角度间隔:  1.0度

V(B)角度范围:-90度 -  90度
V(B)角度间隔:  2.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.284
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.030米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2013-10-15 备注:
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投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强 268.1 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.) 0.0 度 (垂直)

0.0 度 (水平)

光束角 10% Imax          140.0V x 148.6H
50% Imax           88.8V x 112.4H
90% Imax           33.7V x  69.9H

光束内光通 总计 634.1 lm/1000lm.
至 10% Imax 616.0 lm/1000lm.
至 50% Imax 450.2 lm/1000lm.
至 90% Imax 132.8 lm/1000lm

上射 LOR 0.0 %
下射 LOR 63.4 %

灯具效率(光输出比) 63.4 %

H(β)角度范围:-90度 -  90度
H(β)角度间隔:  1.0度

V(B)角度范围:-90度 -  90度
V(B)角度间隔:  2.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.284
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.030米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2013-10-15 备注:
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灯 具 光 度 数 据

灯具名称: STN-SR04 100W

灯具规格:STN-SR04 100W

制造厂商: Steckermann

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:220.6V I:0.4457A P:97.65W PF:0.9932  实检光通:7000x1 lm

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

光 强 :cd
V 0.0°平 面 ,112.4°
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0.00 0.01 0.05 0.18 0.43 0.69 0.91 1.06 1.12 1.12 1.06 0.91 0.68 0.42 0.18 0.05 0.01 0.00
0.00 0.02 0.11 0.47 1.18 1.94 2.58 3.01 3.21 3.21 3.01 2.58 1.91 1.16 0.45 0.10 0.02 0.00
0.00 0.08 0.62 1.93 3.87 5.92 7.55 8.47 8.81 8.83 8.48 7.60 5.99 3.94 1.96 0.64 0.09 0.00
0.00 0.19 1.53 4.42 8.27 12.3 15.4 17.0 17.5 17.6 17.0 15.6 12.6 8.53 4.54 1.61 0.21 0.00
0.00 0.38 2.75 7.27 13.1 19.2 23.8 26.2 27.0 27.1 26.3 24.0 19.5 13.5 7.44 2.82 0.43 0.01
0.01 0.68 4.08 10.0 17.8 25.8 31.8 35.4 36.6 36.6 35.3 31.9 25.9 18.0 10.2 4.08 0.72 0.01
0.01 0.96 5.23 12.3 21.6 31.2 38.6 42.9 44.3 44.2 42.7 38.6 31.4 22.1 12.8 5.41 1.04 0.01
0.01 1.22 6.34 14.6 25.3 36.4 44.9 49.8 51.2 51.0 49.4 45.1 36.9 26.3 15.4 6.65 1.32 0.02
0.02 1.36 6.97 16.2 28.1 40.2 49.5 54.6 55.6 55.3 54.1 49.7 40.7 29.1 17.0 7.32 1.50 0.02
0.02 1.37 6.93 16.2 27.9 39.9 49.2 54.3 55.3 55.0 53.6 49.4 40.5 28.9 17.0 7.41 1.55 0.02
0.02 1.27 6.37 14.7 25.4 36.5 45.2 50.1 51.5 51.2 49.6 45.2 37.0 26.3 15.5 6.81 1.42 0.02
0.01 1.06 5.36 12.5 21.9 31.5 39.2 43.8 45.2 44.9 43.2 39.2 31.9 22.6 13.2 5.65 1.13 0.02
0.01 0.79 4.21 10.2 18.0 25.9 32.1 35.8 36.8 36.6 35.3 32.1 26.2 18.6 10.8 4.41 0.81 0.01
0.01 0.48 3.00 7.52 13.4 19.6 24.4 26.9 27.6 27.4 26.5 24.3 19.8 14.0 7.93 3.11 0.49 0.01
0.00 0.26 1.87 4.92 8.93 13.3 16.7 18.4 18.9 18.8 18.1 16.5 13.3 9.18 5.02 1.86 0.25 0.00
0.00 0.11 0.79 2.37 4.55 6.83 8.72 9.79 10.2 10.1 9.65 8.60 6.77 4.53 2.31 0.76 0.10 0.00
0.00 0.03 0.21 0.87 1.85 2.81 3.67 4.25 4.52 4.49 4.20 3.62 2.73 1.73 0.77 0.18 0.02 0.00
0.00 0.01 0.07 0.28 0.59 0.90 1.18 1.36 1.45 1.44 1.35 1.16 0.88 0.56 0.25 0.06 0.01 0.00
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半边峰角: U:40.5,D:48.9 , L:38.1,R:37.4 NEMA Beam Type: Type 7

光 源 数 据 光度数据 光效:45.46lm/W
型号

标称功率(W)
额定电源电压(V)
额定光通量(lm)
灯具内光源数(只)
实测电源电压(V)

峰值光强(cd)
有效效率(%)
有效光通(lm)
灯具效率(%)
总光通量(lm)
50%光束角(H,V)

STN-SR04 100W
100
220
7000
1
220.4

1877
61.6
4315
63.4
4440
112°,89°

H(β)角度范围:-90度 -  90度
H(β)角度间隔:  1.0度

V(B)角度范围:-90度 -  90度
V(B)角度间隔:  2.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.284
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.030米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2013-10-15 备注:
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灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: STN-SR04 100W

灯具规格:STN-SR04 100W

制造厂商: Steckermann

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:220.6V I:0.4457A P:97.65W PF:0.9932  实检光通:7000x1 lm
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Imax:1877(H-17.0,V0.0)
 (At:C=180.0,Gamma=17.0)
单位: cd

 5% 93.84
10% 187.7
15% 281.5
20% 375.3
25% 469.2
30% 563.0
35% 656.9
40% 750.7
45% 844.5
50% 938.4
55% 1032
60% 1126
65% 1220
70% 1314
75% 1408
80% 1501
85% 1595
90% 1689
95% 1783

H(β)角度范围:-90度 -  90度
H(β)角度间隔:  1.0度

V(B)角度范围:-90度 -  90度
V(B)角度间隔:  2.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.284
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.030米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2013-10-15 备注:
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平 面 等 照 度 曲 线

灯具名称: STN-SR04 100W

灯具规格:STN-SR04 100W

制造厂商: Steckermann

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:220.6V I:0.4457A P:97.65W PF:0.9932  实检光通:7000x1 lm

131.2' 40.00m

105.0' 32.00m

32.00m

105.0'

 78.7' 24.00m

 52.5' 16.00m

16.00m

52.5'

 26.2'  8.00m
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安装高度: 33'(10.0m)

  3% 0.5484lx 0.05095fc
  5% 0.9140lx 0.08492fc
 10% 1.828lx 0.1698fc
 30% 5.484lx 0.5095fc
 50% 9.140lx 0.8492fc

H(β)角度范围:-90度 -  90度
H(β)角度间隔:  1.0度

V(B)角度范围:-90度 -  90度
V(B)角度间隔:  2.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.284
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.030米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2013-10-15 备注:
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灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: STN-SR04 100W

灯具规格:STN-SR04 100W

制造厂商: Steckermann

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:220.6V I:0.4457A P:97.65W PF:0.9932  实检光通:7000x1 lm

3m
9.843ft

587.39cm
19.27ft

98.94,203.3lx
9.192,18.89fc

4m
13.12ft

783.19cm
25.7ft

55.65,114.4lx
5.170,10.63fc

5m
16.4ft

978.99cm
32.12ft

35.62,73.20lx
3.309,6.800fc

20m
65.62ft

3915.95cm
128.5ft

2.226,4.575lx
0.2068,0.4250fc

30m
98.43ft

5873.92cm
192.7ft

0.9894,2.033lx
0.0919,0.1889fc

高度 Eavg,Emax 直径光束角:88.78度

光通输出:2701 lm

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

H(β)角度范围:-90度 -  90度
H(β)角度间隔:  1.0度

V(B)角度范围:-90度 -  90度
V(B)角度间隔:  2.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.284
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.030米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2013-10-15 备注:
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平 面 照 度 曲 线

平 面 照 度 曲 线
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H(β)角度范围:-90度 -  90度
H(β)角度间隔:  1.0度

V(B)角度范围:-90度 -  90度
V(B)角度间隔:  2.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.284
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.030米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2013-10-15 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: STN-SR04 100W

灯具规格:STN-SR04 100W

制造厂商: Steckermann

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:220.6V I:0.4457A P:97.65W PF:0.9932  实检光通:7000x1 lm

V(DEG)
H(DEG)

  表--1 单位: cd

-90
-90 0.30
-85 0.30
-80 0.30
-75 0.30
-70 0.30
-65 0.30
-60 0.30
-55 0.30
-50 0.29
-45 0.29
-40 0.29
-35 0.29
-30 0.30
-25 0.30
-20 0.29
-15 0.29
-10 0.29
-5 0.29
0 0.29
5 0.29
10 0.25
15 0.28
20 0.28
25 0.28
30 0.29
35 0.29
40 0.29
45 0.30
50 0.31
55 0.32
60 0.33
65 0.33
70 0.34
75 0.34
80 0.34
85 0.34
90 0.34

-85
0.58
0.58
0.57
0.56
0.55
0.55
0.54
0.53
0.53
0.69
0.92
0.97
1.05
1.02
0.96
0.95
0.89
0.87
0.80
0.84
1.17
1.49
1.55
1.56
1.58
1.43
1.20
0.92
0.50
0.45
0.38
0.34
0.27
0.28
0.31
0.32
0.34

-80
0.59
0.66
0.77
0.84
0.94
1.45
2.22
2.73
3.50
4.26
5.39
7.02
9.46
12.1
16.0
20.7
25.4
29.4
29.4
30.5
26.7
26.0
21.2
19.1
16.0
12.8
8.00
6.84
5.12
4.40
3.32
2.61
1.53
1.29
0.93
0.69
0.33

-75
0.63
1.10
1.80
2.26
2.96
6.65
12.2
15.9
21.4
33.2
50.9
65.0
86.1
97.7
115
129
136
144
145
148
141
140
127
117
103
88.6
66.2
52.6
32.3
26.6
18.1
12.4
3.88
3.17
2.10
1.39
0.32

-70
0.63
1.65
3.17
4.18
5.71
19.7
40.7
54.7
75.7
104
146
173
214
238
275
301
325
338
335
335
319
310
281
261
231
203
162
136
95.7
78.0
51.5
33.8
7.25
5.86
3.78
2.40
0.32

-65
0.67
2.68
5.70
7.72
10.7
38.4
80.0
108
149
195
262
300
356
391
443
480
516
533
534
533
510
493
449
415
365
328
273
236
182
149
101
67.9
19.1
15.3
9.70
5.94
0.30

-60
0.67
5.01
11.5
15.9
22.4
64.8
128
171
235
293
381
426
493
535
597
644
693
721
731
727
694
670
613
569
503
457
387
340
268
223
154
108
40.0
32.0
20.1
12.2
0.30

-55
0.67
8.19
19.5
27.0
38.3
95.3
181
238
323
394
501
556
639
688
760
818
884
919
935
928
885
847
771
721
646
589
503
442
350
293
208
151
65.0
52.0
32.6
19.7
0.30

-50
0.67
11.8
28.5
39.6
56.3
126
232
302
407
492
619
685
784
839
923
991
1076
1117
1136
1122
1074
1028
938
881
795
726
623
546
432
364
262
193
90.9
72.7
45.6
27.5
0.29

-45
0.68
16.0
38.9
54.2
77.1
159
282
364
486
583
728
806
922
985
1080
1158
1255
1304
1324
1305
1250
1196
1094
1030
933
853
732
645
513
434
314
234
115
91.8
57.5
34.6
0.28

-40
0.64
19.5
47.8
66.6
94.9
188
327
420
560
668
829
918
1051
1122
1228
1314
1419
1473
1493
1474
1416
1354
1238
1167
1059
968
831
735
591
500
362
271
133
107
66.9
40.2
0.27

-35
0.57
22.2
54.7
76.3
109
212
367
470
624
741
917
1014
1160
1237
1353
1445
1560
1614
1630
1614
1552
1488
1364
1285
1167
1067
917
815
661
559
406
303
150
120
75.2
45.2
0.26

-30
0.51
24.6
60.8
84.9
121
232
398
508
674
797
981
1083
1237
1321
1447
1542
1665
1720
1737
1722
1660
1594
1463
1377
1248
1142
983
877
718
607
442
331
165
132
82.8
49.8
0.25

-25
0.48
26.5
65.6
91.7
131
246
419
534
706
832
1021
1128
1289
1377
1510
1608
1738
1796
1814
1800
1736
1666
1535
1444
1309
1195
1024
914
750
636
464
350
178
142
89.1
53.5
0.23

-20
0.44
27.9
69.1
96.6
138
255
430
547
722
852
1048
1161
1331
1422
1558
1656
1789
1847
1867
1850
1783
1714
1586
1495
1358
1236
1053
938
766
650
476
360
187
149
93.5
56.2
0.22

-15
0.41
28.9
71.6
100
143
260
435
552
728
861
1060
1176
1350
1440
1575
1674
1803
1858
1875
1860
1795
1728
1607
1515
1377
1252
1064
947
772
656
482
367
193
154
96.6
58.0
0.21

-10
0.40
29.5
73.2
102
146
261
434
550
723
857
1058
1176
1353
1442
1577
1677
1803
1855
1866
1854
1795
1730
1611
1518
1378
1252
1062
945
770
655
483
369
197
158
98.8
59.4
0.21

-5
0.38
29.7
73.7
103
147
262
435
550
722
856
1058
1177
1355
1442
1572
1668
1789
1837
1844
1835
1782
1720
1605
1514
1377
1249
1057
941
766
653
483
369
199
159
99.5
59.8
0.20

0
0.38
29.8
74.0
103
148
263
436
551
723
857
1057
1176
1354
1439
1568
1662
1781
1826
1828
1821
1771
1711
1598
1507
1372
1243
1050
935
763
650
481
368
199
159
99.5
59.8
0.20

H(β)角度范围:-90度 -  90度
H(β)角度间隔:  1.0度

V(B)角度范围:-90度 -  90度
V(B)角度间隔:  2.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.284
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.030米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2013-10-15 备注:
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光 强 分 布 数 据 表 格

灯具名称: STN-SR04 100W

灯具规格:STN-SR04 100W

制造厂商: Steckermann

灯具类型:

外型尺寸: 

发光口面:

灯具重量:

测试编号:

保护角:

实测参数: U:220.6V I:0.4457A P:97.65W PF:0.9932  实检光通:7000x1 lm

V(DEG)
H(DEG)

  表--2 单位: cd

5
-90 0.38
-85 29.7
-80 73.8
-75 103
-70 147
-65 263
-60 436
-55 552
-50 726
-45 859
-40 1060
-35 1177
-30 1353
-25 1439
-20 1568
-15 1663
-10 1783
-5 1829
0 1831
5 1821
10 1770
15 1710
20 1595
25 1504
30 1367
35 1240
40 1048
45 933
50 760
55 647
60 479
65 366
70 197
75 158
80 98.8
85 59.4
90 0.20

10
0.40
29.5
73.1
102
146
262
435
551
725
858
1059
1173
1346
1434
1568
1664
1788
1837
1842
1830
1778
1713
1592
1499
1359
1234
1046
930
756
644
476
363
195
156
97.6
58.6
0.20

15
0.44
28.9
71.6
100
143
260
435
552
727
861
1062
1174
1343
1430
1562
1660
1790
1843
1851
1835
1777
1711
1586
1493
1353
1231
1048
933
759
645
475
361
191
153
95.4
57.3
0.20

20
0.48
27.9
69.0
96.4
138
255
432
550
727
859
1057
1166
1330
1419
1553
1652
1787
1842
1853
1835
1773
1702
1577
1483
1342
1224
1048
931
756
642
470
356
184
147
92.1
55.3
0.20

25
0.52
26.6
65.8
91.9
131
247
422
538
712
839
1029
1133
1289
1380
1515
1615
1752
1806
1824
1806
1742
1666
1538
1445
1306
1193
1023
909
740
627
458
345
175
140
87.8
52.8
0.25

30
0.58
24.6
60.5
84.5
120
234
404
517
687
808
989
1086
1232
1320
1452
1552
1687
1737
1758
1742
1679
1601
1475
1386
1253
1146
986
876
710
600
436
327
163
131
81.7
49.1
0.25

35
0.67
22.0
54.1
75.4
107
214
374
480
640
756
929
1019
1154
1240
1369
1462
1588
1634
1657
1639
1578
1505
1391
1305
1177
1078
929
823
665
561
406
302
146
117
73.2
44.0
0.25

40
0.77
19.5
47.6
66.3
94.4
191
336
432
577
684
845
927
1050
1131
1253
1341
1460
1501
1525
1504
1448
1379
1272
1193
1076
987
853
754
606
510
366
271
127
102
63.7
38.3
0.25

45
0.85
15.8
38.3
53.3
75.8
161
290
375
504
600
746
819
929
1006
1121
1203
1311
1347
1368
1348
1298
1236
1139
1067
959
881
765
672
533
448
320
235
107
85.9
53.8
32.4
0.29

50
0.91
11.9
28.3
39.3
55.7
128
238
310
419
506
636
700
795
865
970
1042
1138
1166
1186
1167
1125
1071
989
924
826
761
662
577
448
375
265
192
82.5
66.0
41.4
24.9
0.29

55
0.95
8.07
18.7
25.9
36.5
95.5
184
243
331
403
510
567
653
714
805
863
943
965
986
970
937
892
823
767
682
626
541
469
361
300
209
148
57.3
45.9
28.8
17.4
0.29

60
0.97
4.77
10.5
14.3
20.0
64.7
132
176
243
301
387
430
494
551
637
678
737
755
780
766
742
707
651
601
526
482
416
358
271
224
153
106
34.7
27.9
17.5
10.6
0.29

65
1.01
2.95
5.87
7.82
10.7
40.0
83.8
113
157
200
265
302
358
402
468
499
539
550
567
563
553
526
483
442
379
343
290
246
181
148
98.2
65.3
15.8
12.7
8.05
4.95
0.31

70
1.05
1.99
3.41
4.35
5.76
21.2
44.4
59.9
83.1
110
151
176
214
246
294
314
347
355
374
370
363
342
310
279
232
207
169
140
96.1
78.2
51.4
33.5
6.64
5.38
3.48
2.22
0.33

75
1.11
1.52
2.13
2.54
3.15
7.41
13.8
18.1
24.5
38.1
58.5
72.5
93.5
108
131
138
153
156
170
166
168
156
144
128
104
90.0
68.4
53.0
29.8
24.6
16.8
11.6
3.81
3.12
2.07
1.38
0.34

80
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.73
2.60
3.18
4.05
5.16
6.83
8.84
11.8
16.2
22.8
25.4
31.4
32.1
35.2
33.4
33.3
30.3
27.4
23.0
16.3
13.5
9.27
7.59
5.07
4.23
2.98
2.14
0.89
0.78
0.61
0.50
0.34

85
1.14
1.12
1.10
1.08
1.05
1.01
0.95
0.92
0.86
0.84
0.80
0.83
0.88
0.98
1.14
1.09
1.22
1.15
1.31
1.59
2.32
2.14
2.09
1.83
1.43
1.22
0.91
0.72
0.42
0.39
0.35
0.33
0.29
0.31
0.33
0.35
0.38

90
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.35
0.36
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.41
0.42
0.40
0.43
0.39
0.39
0.39
0.39
0.38
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.38
0.38
0.38
0.39
0.39
0.39

H(β)角度范围:-90度 -  90度
H(β)角度间隔:  1.0度

V(B)角度范围:-90度 -  90度
V(B)角度间隔:  2.0度

测试速度: 快速 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.0.284
环境温度:25.3℃ 环境湿度:65.0%

测试距离:7.030米 [K=1.0000]测试人员:
测试日期:2013-10-15 备注:


